Met tabellen A, B, en C
en Bijlage.

BEDIENINGSVOORSCHRIFT

VOOR

STATION WOERDEN.

Algemene omschrijving.
Art. 1.
Verkortingen.

T: de treindienstleider in post I (T);

I: de wachter in post I;

o: de wachter in post I1;

Hmla: de wachter in post Harmelen Aansluiting;

Dwb: de wachter in blokpost Dubbele Wierickebrug;

Bdg: de treindienstleider te Bodegraven;

Bgl:  de begeleider van de trein naar en van de aansluiting Oudewater.

Art. 2.
Normale stand.

De normale stand van de handels in de posten I, Il en III is omlaag
met uitzondering van het handel Gr. 8 in post I1, hetwelk omgelegd is;
dan tonen de seinen het beeld en liggen de wissels in de stand, als op de
Bijlage is aangegeven, is door grendel 8 het wissel gesloten in de stand,
als op de Bijlage is aangegeven, zijn door de overige grendels de wissels
niet gesloten en zijn de overwegbomen geopend.
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Omschrijving van de seinen

Inrijsein, zijJde Harmelen Aansluiting:

A, ;5.6 op spoor 11 over spoor I* en op de sporen 5 en 6 en
A, op spoor I over spoor I*

Voorsemn van Ag g, -A;.

Uitrijsein van spoor 6 naar Harmelen Aansluiting, tevens
bloksein.

Uitrijsein van spoor 5 naar Harmelen Aensluiting, tevens
bloksein.

Afstandssein voor treinen over spoor III* naar Harmelen
Aansluiting, tevens bloksein.

Voorsein van B;,, B; en B voor treinen over spoor II.
Voorsein van By, voor treinen over spoor III.

Uitrijsein van spoor 5, tevens inrijsein op spoor II.
Uitrijsein van spoor 6, tevens inrijsein op de sporen | en 11.
Aanwijspaal van spoor I%

Uitrijsein van spoor II, tevens bloksein naar spoor III* en
inrijsein op de sporen 5 en 6.

Uitrijsein van spoor lII, tevens bloksein naar spoor III®.
Voorsein van E;.

Uitrij- tevens richtings- en bloksein van spoor I1:

F& naar Gouda en

F? naar Bodegraven.

Uitrij~ tevens richtings- en bloksein van de sporen I en 4:
Ff, naar Gouda en

F7, naar Bodegraven.

Voorsein van Fy,-F7,, uitsluitend voor treinen ovcr spoor
I*/1.

Linksstaand inrijsein, zijde Bodegraven, op de sporen II
en III.

Linksstaand voorsein van G, ;.

Innjsein, mjde Gouda:

H, op spoor II en

H, op spoor III.

Voorsein van H,-H;.

Rangeerstoplantaren van spoor 6.

Doorgereden mag worden:

van Harmelen Aansluiting over spoor I*/I naar Gouda en Bodegraven en
van Gouda en Bodegraven over spoor I1I/I1I* naar Harmelen
Asnsluiting.

Bediening.

In post I worden bediend:
de seinen A, ;A /AY/(FY), B,,, B; en B;
de wissels 1/3%, 2/4, 3* en 5/6;
de grendel 1 en
de overweghbomen van de overweg ,,Kattenbroekerdijk™.

In post II worden bediend:

sein Cg;
de rangeerstoplantaren P,;;
de wissels 8/11, 9/13%, 10/12", 12*/19%, 13*/15 en 19*/14" en
de grendel 8.
Met het bedieningstoestel in post IT zijn gekoppeld de sleutels H.7/St’
en H.30/St™.

In post III (T) worden bediend:

de seinen By, B, 5., C;, Es (voor spoor II/IIT%), E, (voor de sporen
11/5 en 11/6), E,/(E), Fi-FL/(FY), F5-FY, Gus, GY en Hy-HyHY/(EY);
de wissels 21/23, 22/24", 24*/25, 26 en 27;
de grendels 25/26 en 27 en
de overwegbomen van de overweg nabij de post.

Onder berusting van T zijn de sleutels van de relaiskasten bij de wissels
1% en 5* te Oudewater alsmede de sleutel van het in deze relaiskasten aan-
wezige sleutelkastje voor het inschakelen van de telefooncentraalpostjes.



Art. 3.
Blokstelsels — Bijzondere bepalingen.

Op het baanvak Harmelen Aanshiiting—Woerden is Blokstelsel 11,
op het baanvak Woerden—Bodegraven is Blokstelsel B en op het baanvak
Woerden—Gouda is automatisch blokstelsel in gebruik met inachtneming
van het in de desbetreffende artikelen van dit Bedieningsvoorschrift om-
schrevene.

De vensters behorende tot Blokstelsel ITI bevinden zich in post I en
die behorende tot Blokstelsel B in post I1I.

Zonder medewerking van I kunnen geen treinbewegingen plaats hebben
van de sporen I en III op spoor III"

Zonder medewerking van T kan geen trein te Woerden aankomen
of vertrekken.

Post 11 is normaal niet bewaakt; dan zijn de krukjes 2, 4 en 6 omgelegd,
zijn de richtingsvensters (2, 4 en 6) bediend en zijn de wissels 8/11,
124/19% en 19%/14® en grendel 8 vastgelegd voor trein- en rangeerbe-
wegingen van spoor I* op spoor I, de wissels 8/11, 9/13® en 13*/15 en
de sleutel H.7/St” vastgelegd voor trein- en rangeerbewegingen van spoor
11 op spoor 5 of omgekeerd en de wissels 9/13® en de sleutel H.30/St*
vastgelegd voor trein- en rangeerbewegingen van spoor 111 op spoor TII".

Bediening.
Art. 4.

Voorseinarm F} wordt electrisch bediend, zodra I sein A; en T sein
Fi4 of F{% uit de stand ,,stop” heeft gebracht.

In de normale st-nd van het ontblokvenster (12) en van de drukknop
FY” in post I is er geen verbend tussen de stand van het seinmeldings-
venstertje ,,F7" en die ven de voorseinarm F}; dan toont het semn-
meldingsvenstertje wit. Bij het bedienen van het genoemde venster of
de drukknop toont het seinmeldingsvenstertje bij de normale stand van
de voorseinarm rood en bij de andere stand wit.

In geval van blokstoring, wanneer het genoemde venster niet bediend
kan worden, kan door het drukken van de drukknop gecontroleerd worden
of de voorseinarm in de normale stand is teruggekomen.
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Art. 5.
Vertreklichten.

Rechts van spoor 4 en links van spoor I is een vertreklicht geplaatst.
Als een van deze vertreklichten brandt, mag de opzichter aannemen,
dat hij van het desbetreffende spoor een trein naar Gouda of Bodegraven
kan laten vertrekken.

Art. 6.

Aankomst van een trein van Harmelen Aansluiting over de sporen I* en 6
op spoor I en over de sporen I°, 5 en 6 op spoor II.

Hmla vraagt I ontblokking voor de trein.

I ontblokt Hmla en kondigt III de trein aan.

Voor een trein op spoor I*, 5 of 6 legt I krukje 14, 16 of 15 om en
bedient het treinrichtingsvenster (14, 16 of 15), waardoor bij T het
treinrichtingsvenster (6, 8 of 7) vrij wordt.

Voor een trein op spoor I over spoor I" legt T krukje 14 om.

Voor een trein op spoor I1 over spoor 5 legt T de krukjes 16 en 26
en het handel C; om.

Voor een trein op spoor I over spoor-6 of voor een trein op spoor 11
over spoor I* of 6 zorgt T dat post IT bewaakt is.

T kondigt IT de trein aan.

Voor een trein op spoor I1 over spoor [* bedient T de treinrichtings-
vensters (14 en 16), waardoor bij II de treinrichtingsvensters (2 en 4)
vrij worden.

I1 legt de krukjes 2 en 4 en het handel Gr. 8 terug, legt de wissels en
de grendel in de juiste stard, legt krukje 1 om en bedient het tiein-
richtingsvenster (1), waardoor bij T het treinrichtingsvenster (13) vrij
wordt.

T legt krukje 13 om.

Voor een trein op spoor I of II over spoor 6 bedient T+ het trein-
richtingsvenster (14 of 16), waardoor bij II het treinrichtingsvenster
(2 of 4) vrij wordt en legt T krukje 27L of 27R om en bedient het trein-
richtingsvenster (27), waardoor bij II het treinrichtingsvenster (9 of 10)
vri) wordt.



IT legt krukje 2 of 4 terug, legt de wissels in de juiste stand en legt
krukje 10R of 10L. en het handel C; om.

Voor een trein op spoor I over spoor I?, op spoor II over spoor I
op spoor 5 of op spoor 6 legt T krukje 6L., 6R, 16 en 8 of 7 en vervolgens
krukje 9 om en bedient het aankomstvenster (9), waardoor bij I het aan-
komstvenster (11 of 6) vrij wordt.

Voor een trein op spoor I over spoor I* legt I krukje 12 en het handel
Ayl Av/ (FY) om.

Voor een trein op spoor 11 over spoor I of op spoor 5 of 6 legt I krukje
13 en het handel Ags/AY om.

Wanneer Hmla achter de trein de voorgeschreven handelingen ver-
richt, wordt bij I het voorbijgangsvenster (I13) vrij.

Wanneer de trein het spoorstaafcontact in het hoofdspoor van Harmelen
Aansluiting nabij wissel 1 berijdt, behoort bij I de blokknopsper (12")
vrij te worden.

Achter de trein brengen I en T de toestellen in de normale stand
terug.

Wanneer | het aankomstvenster (11 of 6) bedient wordt bij hem tevens
het ontblokvenster (12) vri).

Achter de trein op spoor II over spoor I* of op spoor 1 of II over
spoor 6 brengt II de toestellen terug in de stand, welke in Art. 3 voor
post I1 als normaal is omschreven, waarna post II gesloten wordt.

Art. 7.

Vertrek van een trein naar Gouda van de sporen I, 4 en II.

T overtuigt zich dat het venstertje ,,Blok n.Gd"" wit toont, legt krukje
291, 29R of 30 om, waardoor het lampje ,,n.Gd of Bdg” gaat branden,
vervolgens krukje 31 om, waardoor het lampje dooft en de melder ,,Sein
F" wit wordt, ten teken dat de koppelstroom voor de seinen Fi% en F§
aanwezig 1s.

Daarna legt T het handel F\%/(FY) of F§ om.

Zodra de trein de isolerende las voor wissel 25 berijdt, wordt-het ven-
stertje ,,Blok n.Gd” en de melder ,,Sein F”’ rood en valt seinarm Fﬁ;
(eventueel met voorseinarm F3) of F$ in de normale stand terug.

Zodra de tremn de isolerende las voorbij wissel 26 overgereden is, brandt

bij T het lampje ,,n.Gd of Bdg”.
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T legt krukje 31 in de normale stand terug, waardoor het lampje dooft
en brengt vervolgens de toestellen in de normale stand terug.

Wanneer de trein het lichtsein bij km 18.604 voorbijgereden is, wordt
het venstertje ,,Blok n.Gd” weder wit.

Art. 8.

Vertrek van een trein naar Bodegraven van de sporen I, 4 en II.

T vraagt Bdg ontblokking voor de trein.

Bdg maakt bij T het enkelspoorvenster ,,Enkelsp. Wd—Bdg’* (33) vrij.

T vraagt Dwb ontblokking voor de trein.

Dwb maakt bij T het blokvenster (32) vrij.

T legt krukje 32L, 32R of 33 om, waardoor het lampje ,,n.Gd of Bdg”
gaat branden, vervolgens krukje 31 om, waardoor het lampje dooft en de
melder ,,Sein F”" wit wordt, ten teken dat de koppelstroom voor de seinen
F® en F} aanwezig is.

Daarna legt T het handel F5/(F}) of F% om.

Zodra de trein de isolerende las voor wissel 25 berijdt, wordt de melder
»»oein F” rood en valt seinarm F)y (eventueel met voorseinarm FY) of

% in de normale stand terug.

Zodra de trein de isolerende las voorbij wissel 26 overgereden is brandt
bij T het lampje ,,n.Gd of Bdg”.

T legt krukje 31 in de normale stand terug, waardoor het lampje dooft
en brengt vervolgens de toestellen in de normale stand terug.

T bedient het blokvenster (32) met het enkelspoorvenster ,,Enkelsp.
Wd-Bdg” (33), weardoor bij Dwb het desbetreffende venster vrij wordt.

Art. 9.

Aankomst van een trein van Bodegraven op de sporen Il en III.

Bdg vraagt T ontblokking voor de trein.

T ontblokt Bdg.

Dwb vraagt T ontblokking voor de trein.

T ontblokt Dwb, hetgeen de wachter in wp 8 door het luiden van een
wisselstroomschel wordt aangegeven.

T legt voor een trein op spoor I1 krukje 16 om of, nadat de handelingen
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omschreven in Art. 11 voor een trein naar Harmelen Aansluiting van spoor
II over spoor 6 verricht zijn, krukje 15 en daarna krukje 10R om of voor
een trein op spoor III de krukjes 18 en 11R om en bedient het trein-
richtingsvenster (10 of 11), waardoor bij} hem het treinbinnenvenster (2)
vrij wordt. Vervolgens legt T krukje 2L of 2R en het handel Gy—; en
daarna krukje 1 en het handel G¥ om.

Wanneer Dwb achter de trein de voorgeschreven handelingen ver-
richt, wordt bij T het enkelspoorvenster ,,Enkelsp. Bdg—Wd" (30)
vrij.

Wanneer de trein de geisoleerde spoorstaaf in spoor II nabij wissel
24* of de geisoleerde spoorstaaf in de wisselverbinding 22/24® overge-
reden is, behoort bij T de blokknopsper (2°) vrij te worden.

Achter de trein brengt T, en zonodig ook II, de toestellen in de nor-
male stand terug.

Wanneer T het treinbinnenvenster (2) met de blokknopsper (2°)

bedient, worden by hem het treinrichtingsvenster (10 of 11) en het-

ontblokvenster (31) vrij.
Art. 10.
Aankomst van een trein van Gouda op de sporen II en I11.

Zolang de trein zich op het hoofdspoor van Gouda tussen km 20.368 en
km 18.922 bevindt, brandt by T het lampje ,,Aank. tr.v. Gd” en luidt
de schel met langzame slag.

T legt voor een trein op spoor II krukje 16 of, nadat de handelingen
omschreven in Art. 11 voor een trein naar Harmelen Aansluiting van spoor
IT over spoor 6 verricht zijn, krukje 15 en daarna krukje 10L. om of voor
een trein op spoor III de krukjes 18 en I1L om en bedient het trein-
richtingsvenster (10 of 11), waardoor bij hem het treinbinnenvenster (4)
‘vrij wordt. Vervolgens legt T krukje 3 of 4 en het handel Ho/HY of
Hy/HY/(E3) om.

Wanneer de trein de geisoleerde spoorstaaf in spoor II nabij wissel
24* of de geisoleerde spoorstaaf in spoor III nabij wissel 22 overgereden
is, behoort bij T de blokknopsper (4°) vrij te worden.

Achter de trein brengt T de toestellen in de normale stand terug.

Wanneer T het treinbinnenvenster (4) met de blokknopsper (4°)
bedient, wordt bij hem het treinrichtingsvenster (10 of 11) vnj.
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Art. 11.

Vertrek van een trein naar Harmelen Aansluiting van spoor II
over de sporen III, 5 en 6 en van spoor IIl over spoor III°.

T kondigt I de trein aan.

I vraagt Hmla ontblokking voor de trein.

Hmla maakt bij T het blokvenster (2) vrij.

Voor een trein van spoor II1* legt I krukje 1 en het handel B, om.

Voor een trem van spoor 5 en 6 legt T krukje 34L of 34R om en be-
dient het vertrekvenster (34), waardoor bij I het vertrekvenster (I of 3)
vrij wordt.

I legt krukje 2 of 3 en het handel B; of Bs om.

Voor een trein van spoor II of IIT over spoor I1I* legt I krukje 4
om en bedient het treinrichtingsvenster (4) met het spoorbezettings-
venster (5), waardoor bij III het treinrichtingsvenster (25) vrij wordt.

Voor een trein van spoor III over spoor III* legt T de krukjes 18
en 25 en het handel E;/(EY) om, waardoor bij hem, indien ook I het
handel Bs, omgelegd heeft, het rode kruis van de melder By wit wordt,
ten teken, dat de koppelstroom voor sein By, aanwezig is. Hierna legt T
het handel B, om.

Voor een trein van spoor II over spoor 5 legt T de krukjes 16 en 23R
en het handel E; om, waardoor bij hem, indien ook 1 het handel B;
omgelegd heeft, het rode kruis van de melder B 5o wit wordt,
ten teken, dat de koppelstroom voor sein Bj, ;_; aanwezig is. Hierna
egt T het handel B}, ; ; om.

Voor een trein van spoor I over spoor III* of 6 zorgt T, dat post
I1 bewaakt 1s.

T kondigt II de trein aan.

Voor een trein over spoor III* bedient T de treinrichtingsvensters
(16 en 18), waardoor bij II de treinrichtingsvensters (4 en 6) vrij worden.

IT legt de krukjes 4 en 6 terug, legt de wissels in de juiste stand, zorgt
dat de sleutel H30/St* in het slot aan het bedieningstoestel aanwezig
15, legt krukje 5 om en bedient het treinrichtingsvenster (5), waardoor
by T het treinrichtingsvenster (17) vrij wordt.

T legt de krukjes 17 en 24 en het handel E, om, waardoor bij hem,
indien ook | het handel B;, omgelegd heeft, hct rode kruis van de melder
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,-Ba s_¢ wit wordt, ten teken, dat de koppelstroom voor sein Bg, 5
aanwezig is. Hierna legt T het handel By} ; 4 om.

Voor een trein van spoor I over spoor 6 bedient T het treinrichtings-
venster (16), waardoor bij 11 het treinrichtingsvenster (4) vrij wordt.

IT legt krukje 4 terug, legt de wissels in de juiste stand, legt krukje
3 om en bedient het treinrichtingsvenster (3), waardoor bij T het
treinrichtingsvenster (15) vri) wordt.

T legt de kiukjes 15 en 23L en het handel E; om, waardoor bij hem,
indien ook I het handel B; omgelegd heeft, het rode kruis van de melder
,:Bla, 5 wit wordt, ten teken, dat de koppelstroom voor sein By, ;5 ¢
aanwezig is. Hierna legt T het handel B, ;_; om.

Achter de trein brengen T en I de toestellen in de normale stand
terug, waardoor bij het door T ondersch. I in de normale stand leggen
van het desbetreffende seinhandel bij T het witte kruis van de melder

»Baw of ,,BY, 5_¢" rood wordt.

I bedient het blokvenster (2), waardoor bij Hmla het desbetreffende
venster vrij wordt.

Wanneer I achter een trein van spoor II1* het blokvenster (2) bedient,
wordt bij hem tevens het spoorbezettingsvenster (5) vrij.

Achter de trein van spoor II over spoor III* of 6 brengt II de toe-
stellen terug in de stand, welke in Art. 3 voor post II als normaal is
omschreven, waarna post I gesloten wordt.

Art. 12.

Treinen naar en van de aansluiting Oudéwater.

Voor deze treinen worden de handelingen verricht volgens Art. 7.

De trein stopt voor wissel 3*, Bgl drukt de drukknop aan het sleutel-
contactkastje ,,Aank”, waardoor het venstertje wit wordt, neemt de
sleutel uit het slot hieraan en ontsluit met de hieraan bevestigde sleutel
3*L wissel, 3%

Bgl legt wissel 3* om, neemt sleutel 3*R uit het andere Z-slot, ontsluit
wissel 3%, legt dit om en rijdt met de trein de aansluiting op.

Bgl brengt de wissels in de normale stand terug, sluit deze en brengt de
sleutel weer in het slot aan het sleutelcontactkastje ,,Aank.”, waardoor
het venstertje blauw wordt en sein 722 wit de stand ,,stop’” wordt gebracht.

8

Voor vertrek van de aansluiting meldt Bgl zich aan T, drukt na toestem-
ming van T de drukknop aan het sleutelcontactkastje ,, Vertrek”, waardoor
als het hoofdspoor van Woerden onbezet is van lichtsein 718 (km 17.325)
tot voorb1j wissel 3* en het hoofdspoor van Gouda onbezet is van lichtsein
729 (km 24.596) tot lichtsein 721 (km 18.992), de seinen 722 en 723 ,,stop”
tonen en het venstertje wit wordt, neemt de sleutel uit het slot hieraan
en ontsluit met de hieraan bevestigde sleutel 1*L wissel 1.

Bgl legt wissel 1* om en neemt sleutel 1*R uit het andere Z-slot aan
dit wissel. Achtereenvolgens worden de wissels 1%, 3* en 3® omgelegd en
gesloten, waarna sein 2 geel of groen licht toont en de trein het hoofdspoor
oprijdt.

De trein stopt op het hoofdspoor, Bgl brengt de wissels in de normale
stand terug en brengt de sleutel weer in het slot aan het sleutelcontact-
kastje ,,Vertr.”” waardoor het venstertje blauw wordt.

Daarna vertrekt Bgl met de trein naar Woerden.

Te Woerden worden de handelingen verricht volgens Art. 10.

Art. 13.

Verkeerd spoor rijden op het baanvak Woerden-Oudewater
of Oudewater-Gouda.

Wanneer er op een van bovengenoemde baanvakken verkeerd spoor
moet worden gereden, zorgt T dat er te Oudewater een als treindienst-
leider bevoegde ambtenaar dienst doet.

Deze ambtenaar ontvangt van T de slcutel van de relaiskast bij wissel
1® alsmede de sleutel van het hierin aanwezige sleutelkastje of de sleutel
van de relaiskast bij wissel 5* alsmede de sleutel van het hierin aanwezige
sleutelkastje al naar gelang de wisselverbinding 1%/1® of 5*/5® gebruikt
moet worden bij het verkeerd spoor rijden.

Te Oudewater aangekomen neemt de treindienstleider de sleutel uit
het sleutelcontactkastje ,,Vertr.”, waarna hijj de wissels 1* en 1® kan om-
leggen (zie Art. 12) of de sleutel uit het sleutelcontactkastje in de relaiskast
bij wissel 5%, waardoor hij de wissels 5* ¢f 5” kan omleggen. De sleutel
uit het sleutelcontactkastje bij wissel 5* komt slechts vri), wanneer het
hoofdspoor van Woerden vrij is van sein 718 (km 17.325) tot en met
wissel 3* en het hoofdspoor van Gouda van sein 729 (km 24.5%6) tot de

isolerende las nabij wachtpost Oudewater.



Tevens brengt hij de meegenomen sleutel in het sleutelkastje van de
desbetreffende relaiskast, waardoor hij in telefonische verbinding staat
met de telefoontoestellen bij de lichtseinen, alsmede met post 111 (T)
Woerden en post I Gouda.

Na afloop van het verkeerd spoor rijden brengt de treindienstleider de
toestellen in de normale stand terug, vertrekt in het bezit van de sleutels
naar Woerden en overhandigt deze sleutels aan T.

Art. 14.
Rangeerdelen.

Voor rangeerdelen, welke in onderstaand Art. niet omschreven zijn,
worden geen vensters bediend.

Art. 5.

Rangeerdelen over de wissels, welke door de wachter van de normaal niet
bewaakte post Il worden bediend.

Wanneer voor een rangeerdeel bovenbedoelde wissels omgelegd moeten
worden, zorgt T dat post II bewaakt is.

T kondigt II het rangeerdeel aan en bedient, al naar gelang over
welke wissels gerangeerd moet worden, het treinrichtingsvenster (14,
16 of 18), waardoor bij IT het treinrichtingsvenster (2, 4 of 6) vrij} wordt.

IT legt het krukje onder het vrijgeworden treinrichtingsvenster terug,
waarna hij de desbetreffende wissels in de juiste stand legt.

Voor rangeerbewegingen van spoor 6 legt II bovendien krukje 11L of
1R en het handel Pg om.

Achter het rangeerdeel brengt Il de toestellen terug in de stand
welke in Art. 3 voor post II als normaal is omschreven, waarna post 11
gesloten wordt.

De Chef van de Dienst De Chef van het

van het Vervoer. Seinwezen.
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